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1. Geral
1.1. Objetivo

Este manual tem como objetivo oferecer informacdes basicas sobre o funcionamento,
construcdo, caracteristicas elétricas, instalacdo BateriasEstacionaria CRALinstrucdes
para operacao e manutencao.

1.2. Abrangéncia

Este manual técnico aplis® @ Bateriss Estacionarias CRAéstinada a aplicagdes em: PABX;
Sinalizacdo Energia Solar; Centrais telefénicas; Subestagfes elétricas; Centrais de computador
(no-break); Esta¢cbes de telecomunicacdes de pequeno porte, etc.

1.3. Seguranca

Bateria é um produtgerigoso e devem ser tomados alguns cuidados durante seu manuseio,
instalagdo, manutencdo, transporte e descarte.

A ALAGOOOS K

Cuidado Evite Corrosivo Explosivo Use Leia as Nao colocar Nao tombar Reuclavel Chumbo
Criancas Chamas oculos instrucdes em curto

Riscos a saude: o contato com a solucdo at8td. HSQ) e o Chumbo(Pb) contidos no
interior da bateria podem ser prejudiciais a salmenana.

Riscos ao meio ambiente:sélucéo acida (Sol28Q) e oChumbo(Pb) contidos na bateria se
descartados na natureza de forma incorreta, poderdo contaminar o solo, subsolo e as aguas.
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2. Aspectos construtivos, dimensionaisfisicos.

2.1. Caracteristicas construtivas

A Bateria Estacionaria CRAlL concebida com o objetivo de conferir excelente desempenho
elétrico aliado a alta confiabilidade e robustez. Seus componentes internos foram
dimensionados para superar as mais severasdigdes de uso. Utilizando a tecnologia
Ventiladalivre de manutencd@omdois @) filtros antichamaPorex)

AsBaterias Estacionarias CR5alb produzidas em fabrica certificada 1SO 9001.

BATERIA EM VISTA EXPLODIDA COM TERMINAL RETANGULAR 1

A

Grade Positiva Conroll
18 |Placa com Material Ativo Positivo

17 |Grade Negativa Concast

16 |Placa com Material Ativo Negativo

15 [Separador PE UHMW

14 |Conector de Elementos

13 [Poste Reforcado

12 |Batoque de Fixagdo em Polipropileno (PP)
11 | Monobloco em Polipropileno (PP)

10 | Rétulo Frontal

09 | Resina Hot Melt

08 | Tampa em Polipropileno (PP)

07 |Rolha LM

06 |Selo Cédigo de Barra

05 [Sobretampa em Polipropileno (PP)
04 |Indi-Cral

03 |Filtro Antichama

02 |Resina Epéxi com Cor Identificando Polaridade

01 |Retangular 1 Figura 1
Item | Composicdo da Bateria Estacionaria 12CE70 9
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BATERIA EM VISTA EXPLODIDA COM TERMINAL PARAFUSO

Grade Positiva Conroll

Placa com Material Ativo Positivo

Grade Negativa Concast

Placa com Material Ativo Negativo

Separador PE UHMW

Conector de Elementos

Poste Reforcado

Alga

Monobloco em Polipropileno (PP)

Rétulo Frontal

Resina Hot Melt

Tampa em Polipropileno (PP)

Rolha LM MB

Selo Codigo de Barra

Sobretampa em Polipropileno (PP)

Indi-Cral

Filtro Antichama

Resina Epoxi com Cor Identificando Polaridade

Terminal Parafuso

Composicdo da Bateria Estaciondria 12CE115

Figura 2
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Figura 3




